


• �Poutres principales en trois pièces, 
rivetées	  
Bénéfice : Connexion garantie

• �Seuil avant boulonné avec 
chevauchement au plancher	  
Bénéfice : �Permet l’expansion 

thermique du plancher 

• �Structure des supports verticaux 
extra robuste  
Bénéfice : �Supporte directement les 

poutres principales

• �Montants arrière boulonnés et 
complètement indépendants 
Bénéfice : Facilité d’entretien  

• �Coins arrière en aluminium extrudé 
extra robustes, incluant les butoirs 
de caoutchouc 
Bénéfice : Haute résistance à l’impact

• �Espaceurs de barre latérale solides  
(point d’ancrage calibré à 5 000 lb)

• �Cambrure de 6’’ sur poutres principales, 
à 42’’ centre à centre 

• �Composantes structurales d’acier 
nettoyées par grenaillage et entièrement 
peintes avant l’assemblage

• ��Lignes à air identifiées par codes de 
couleurs et installées sous les traverses

• �Système à air avec quatre capteurs,  
deux moniteurs

• �Renforts de suspension éprouvés par 
20 000 cycles de torsion 

• �Lumières LED

Traverse additionnelle à l’arrière
Bénéfice : �Capacité de 16 000 lb 

pour chargement par 
chariot élévateur

Suspension Hendrickson  
AANT-23 standard (AANT-300 
aussi disponible en option)
Bénéfice : �Légèreté

Rails pour treuils coulissants à 
double « L » jusqu’à l’arrière
Bénéfice : �Élimine le besoin d’autres 

méthodes d’ancrage

Plancher d’aluminium structural 
sans vis et sans soudure, 
incluant six rails d’ancrage
Bénéfice : �Permet de multiples 

possibilités d’ajustements
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Renforts pour transport de bobines  
avec capacité de 60 000 lb

Multiples configurations d’essieux disponibles Berceaux à billots avec poteaux amovibles 
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Certaines caractéristiques peuvent changer 
sans préavis.

Solide, Fiable et Durable. pour aller là où ta route te mène.
<- - - - - - - - - - - comme tu la veux. - - - - - -> 

Manac.

Muscle, endurance, performance : le 

pouvoir de s’envoler. Volume-poids 

équilibré, l’efficacité en transport routier.

Caractéristiques standard

100 % Aluminium


